KARTA TECHNICZNA 18.09.2023

TIKKURILA

TIKKURILA

TIKKURILA HELMI FURNITURE WAX

OCHRONNY WOSK DO DREWNA DO UZYTKU WEWNATRZ POMIESZCZEN

OPIS Srodek ochronny z zawarto$cig naturalnego wosku do wewnetrznych powierzchni drewnianych.
ZASTOSOWANIE Do wewnetrznych powierzchni drewnianych, mebli, drzwi i ram okiennych.
WLASCIWOSCI Przeznaczony do stosowania na powierzchniach drewnianych. Wosk wchfania si¢ w drewno,
PRODUKTU tworzac naturalng bariere dla brudu i wody.
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Powyzsze informacje nie sa wyczerpujace i kompletne. Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznymi sa przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jakos¢é wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikdéw, ktdre maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie

bierzemy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wezesniejszego uprzedzenia.
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DANE TECHNICZNE

Baza baza EP

Kolorystyka Tikkurila Timeless Translucent, Tikkurila Deco Grey
Bialy oraz kolory z karty kolorystycznej Tikkurila Timeless translucent Interior Wood
Stains and Lacquers.

Stopien potysku Mat.

Wydajnosé 10-13 m?/l w zalezno$ci od gatunku drewna.

Rozcienczalnik Woda

Metody aplikaciji Aplikowaé pedzlem piankowym, gabka lub pedzlem ze sztucznym wiosiem.

Czas schniecia Pytosucho$¢ po ok. 30-60 minutach. Powierzchnia gotowa do uzycia po 24

godzinach. Druga warstwa moze by¢ aplikowana szybciej, gdy poprzednia warstwa
zostanie przetarta niestrzepiaca sie szmatka.

Gestosé (kg/l) 1.0 kg/l, 1SO 2811.

Zawartos$¢ czesci statych 24
objetosciowo (%)

LZO Kat. A/f. Dopuszczalna zawarto§é LZO od 2010 r. — 130 g/l. Produkt zawiera ponizej
130 g/l LZO.

Warunki przechowywania  Chroni¢ przez mrozem.

Atest higieniczny TAK

Powyzsze informacje nie sa wyczerpujace i kompletne. Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz do§wiadczeniu praktycznymi sg przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jakos¢é wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikdéw, ktdre maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wezesniejszego uprzedzenia.
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INSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikaciji
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi by¢ sucha, temperatura otoczenia co najmniej +5°C, a wilgotno$¢ wzgledna
powietrza ponizej 80%.

Przygotowanie powierzchni

Surowe powierzchnie drewniane:

Powierzchnie drewna oczys$ci¢ z brudu i kurzu. Lekko zwilzy¢ powierzchnie wodg, pozostawié do wyschniecia i zeszlifowaé luzne
widkna drzewne. Usunaé pyt szlifierski.

Powierzchnie uprzednio zabezpieczone:

Umy¢ srodkiem czyszczacym zgodnie z instrukcja, dokfadnie sptukaé i pozostawi¢ do wyschniecia. Przeszlifowa¢ i zetrze¢ pyl
szlifierski. Nieusuniete pozostatosci poprzednich $rodkéw konserwujgcych moga sprawi¢, ze efekt koncowy bedzie bardziej
blyszczacy niz na surowym drewnie.

Produkt nie jest zalecany do uprzednio olejowanych powierzchni drewnianych, chyba ze warstwa oleju zostanie catkowicie
usunieta.

Aplikacja

Produkt nalezy wymiesza¢ doktadnie przed rozpoczegciem aplikacji, réwniez od czasu do czasu w trakcie. Natozy¢ jedng warstwe
wosku wzdluz stojéw, nie uzywajgc wiecej wosku, niz drewno moze wchiong¢ podczas jednej aplikacji. Poniewaz wosk jest bardzo
ptynny, najodpowiedniejszg metodg aplikaciji jest pedzel lub ggbka. Powierzchnia bedzie sliska, jesli natozy sie za duzo wosku.
Zalecane jest wyprobowanie kolorowego wosk w niewidocznym miejscu, aby upewni¢ sie, ze kolor jest odpowiedni. Ostateczny
kolor powierzchni zalezy od gatunku drewna. W celu uzyskania jednolitego koloru mate powierzchnie nalezy traktowaé w jednej
ciagtej aplikacji, a elementy mebli osobno.

Czyszczenie narzedzi
Narzedzia czys$ci¢ woda. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner jest polecany do usuwania lekko utwardzonej farby.

Instrukcja utrzymania
W razie potrzeby oczysci¢ powierzchnie srodkiem czyszczacym, jednak nie wczesniej niz za ok. 1 miesigc od czasu aplikaciji
wosku.

OCHRONA SRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADOW
Pozostatosci produktu nalezyprzekazaé firmom specjalistycznym posiadajgcym stosowne zezwolenie nazbieranie tego typu
odpadéw. . Puste opakowania nalezy odda¢ do odzysku lub usung¢ zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wskazéwki BHP i PPOZ

Produkt nie zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedlug rozporzadzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami. Stosowaé rekawice
ochronne. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) oraz masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-
izotiazol-3-onu (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Moze powodowa¢ wystapienie reakcji alergicznej. Wyrdb zawiera produkt biobdjczy do
jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera: C(M)IT/MIT (3:1) oraz BIT.

Powyzsze informacje nie sa wyczerpujace i kompletne. Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz do§wiadczeniu praktycznymi sg przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jako§¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikdéw, ktdre maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wezesniejszego uprzedzenia.
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