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TIKKURILA

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr: TIK-Temadur SC-F 80-1-2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Temadur SC-F 80 (element zestawu antykorozyjnego)
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
TIK-Temadur SC-F 80 -1-2020
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Ochrona antykorozyjna konstrukcji stalowych
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produlkcji wyrobu:
Tikkurila Oyj, P.O. Box 53, FI-01301 Vantaa or E/057
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna
7a. Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji;
7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/0815 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Dla zestawu antykorozyjnego zgodnego z dokumentem wymienionym w punkcie 7b

Witasciwosci uzytkowe
Kategorie korozyjnosci Srodowiska

Poz. Zasadnicze charakterystyki Metody Ocen
£ ro Tilkurila IV* Y y
Kategoria korozyjnosci srodowiska C4 M .
1 2 3 4
” X ’ PN-EN ISO 2808:2008
1 Grubo$¢ nominalna, pm Wg tablicy 3 Metoda 7C
2 Twardo$¢ wg Buchholza, okreslona 76290 PN-EN ISO 2815:2004

dtugoscia wgtebienia

>5,0 i oderwanie od podioza lub 22,5 i zerwanie

3 Przyczepnoé¢ do podioza, MPa PN-EN 1SO 4624:2016
w powtoce
4 Rezystancja (pojemnosc elektryczna, ST PN-EN 1SO 16773-2:2016
Re), Qecm? - (czestotliwosc¢ poczatkowa 1x105 Hz,
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Wrtasciwosci uzytkowe
Kategorie korozyjnosci sSrodowiska
Poz. Zasadnicze charakterystyki J Tik ku}:{r’la Ve Metody Oceny
Kategoria korozyjnosci srodowiska C4 M
1 2 3 4
czestotliwos¢ koncowa 0,1 Hz,
amplituda 100 mV)
Odpornosc na dziatanie wilgoci
(kondensacja ciggta), okreslona:
- wygladem powtoki Brak uszkodzen powloki Ocena wizualna
- stopniem specherzenia 0(S0) PN-EN ISO 4628-2:2016
gy [ stopniem zardzewienia RiO PN-EN 1SO 4628-3:2016
- stopniem spekania 0(50) PN-EN ISO 4628-4:2016
- stopniem ztuszczenia 0(S0) PN-EN ISO 4628-5:2016
~zmiang potysku, % <50 PN-EN I1SO 2813:2014
| preyezepnogcia do podioza, MPa 25,0 i oderwanie od podtoza lub 22,5 i zerwanie PN-EN IS0 4624:2.016
! w powtoce PN-EN 1SO 6270-1:2018
Odpornosé na dziatanie obojetnej
mgly solnej, okreélona:
- wygladem powtoki Brak uszkodzen powtoki _
- stopniem specherzenia 0(s0) PN_S&ES":;;;_ISZOIS
- stopniem zardzewienia Ri0 BNLEN <G 4628-3:2016
stoprlemispehania Dis0) PN-EN ISO 4628-4:2016
ga | stopniem ztuszczenia 0(s0) PN-EN ISO 4628-5:2016
- stopniem skorodowania- PN-EN 1SO 2813:2014
maksymalnq_odlggiosua wystqp?lerlna 3 PN-EN ISO 4624:2016
skorodowania mierzong od naciecia PN-EN 1SO 6270-1:2018
o FAI PN-EN ISO 9227:2017
ST Gt M >5,0 i oderwanie od podtoza lub 22,5 i zerwanieg PN-EN ISO 16773-2:2016
w powloce
- Rezystancja , Qecm? >1x 108
Odpornosé na dziatanie UV (1000
y Eodziokisdlons; PN-EN 1SO 16474-2:2014
-stopniem skredowania <1 PN-EN 1SO 4628-6:2016
-zmiang polysku, % <50
uczas trwania badania: 240 godz.
hczas trwania badania: 480 godz.

*Tikkurila IV — zestaw wyrobdw malarskich podlegajacy Krajowej Ocenie Technicznej w=z wykorzystaniem systemdw traktowanych zamiennie
jako farby gruntujgce oraz nawierzchnie poliuretanowe

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja witasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytgczng
odpowiedzialnos¢ producenta.

Przywotana w punkcie 7b niniejszego dokumentu Krajowa Ocena Techniczna zawiera szczegdtowe
informacje dotyczace poziomu lub klasy zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych.

W imieniu producenta podpisat{a):

DYREKTOR
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imie i nazwisko oraz stanowisko
¢

Debica, dnia 30.12.2020r.

TIKKURILA POLSKA S.A.

UL. MOSCICKIEGO 23, 39-200 DEBICA,

TEL. +48 14 680 56 00, FAX +48 14 680 56 01

NIP 872-000-30-48, REGON 850308932, KRS 0000033601
WWW.TIKKURILA.COM



