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Wodorozcienczalny podktad akrylowy.

» Szybkoschngcy podktad akrylowy o dobrych wiasciwosciach do szlifowania.
Szczegdlnie nadaje sie na szybkie linie produkcyjne.

« Szybkoschngcy nawet w temperaturze pokojowe;.
* Mozna go przemalowa¢ wodorozcienczalnymi i rozpuszczalnikowymi produktami.

» Stosowany do malowania mebli, drzwi, ptyt, listew i innych powierzchni drewnianych
wewnatrz pomieszczen.

41+£2%

58+2%

1,4 kgl/l.

Wydajnos¢ praktyczna zalezy od metody naktadania, warunkéw malowania, ksztattu i
chropowato$ci powierzchni malowane;j.

Czasy schniecia i ponownego malowania zalezg od grubosci warstwy, temperatury,
wilgotnosci wzglednej i wentylacji.

Mat.

Biaty.
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INSTRUKCJA APLIKACJI

Przygotowanie Usungc¢ kurz, wszystkie czesci luzne i inne zanieczyszczenia z powierzchni.

powierzchni Powierzchnie drewniane powinny by¢ przeszlifowane papierem Sciernym P150 - 240.
Powierzchnie zagruntowane powinny by¢ przeszlifowane papierem $ciernym P240 - 400.
Przed malowaniem nalezy doktadnie usuna¢ pyt po szlifowaniu.

Zalecana warstwa Akvi Top DS 25, Diccoplast 30, Luminol 25 N.

nawierzchniowa

Warunki aplikacji Powierzchnia przeznaczona do malowania musi by¢ sucha i czysta. Zawartos¢ wilgoci w

drewnie powinna wynosi¢ ponizej 20%. Podczas aplikacji i suszenia temperatura
otoczenia, podtoza i farby musi by¢ powyzej +18°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
musi by¢ ponizej 70%. W celu uzyskania najbardziej optymalnych efektéw wymagana
jest dobra wentylacja. Produkt moze by¢ suszony zaréwno na linii suszarniczej lub w
warunkach naturalnych otoczenia.

Aplikacja Dla natrysku bezpowietrznego produkt rozcienczy¢ okoto 0-10%, do uzyskania lepkosci
40 - 80s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011"-0,015", cisnienie 100-160 bar. Kat natrysku
nalezy dobra¢ do ksztattu przedmiotu.

Dla natrysku bezpowietrznego wspomaganego produkt rozcienczy¢ okoto 0-10%, do
uzyskania lepkosci 40 - 80s (DIN4). Zalecana dysza: 0,011" - 0,015", cisnienie 40-120
bar. Cisnienie rozpylanego powietrza powinno by¢ okoto 1-3 bar. Kat natrysku nalezy
dobra¢ do ksztattu przedmiotu.

Dla natrysku konwencjonalnego produkt rozcienczy¢ okoto 0-10%, do uzyskania lepkosci
40 - 80s (DIN4). Zalecana dysza: 1,4-1,8 mm, ci$nienie 2-3 bary.

Rozcienczalniki Woda
Czyszczenie narzedzi Woda
LZO Zawartos¢ Lotnych Zwigzkéw Organicznych wynosi 57 g/l produktu.

Zawarto$¢ LZO w mieszaninie produktu (rozciernczonego do 10% objetosci) 51 g/l.
LZO 2004/42/EC (kat. A/d) 130 g/l (2010)

BEZPIECZENSTWO Zawsze nalezy zwraca¢ uwage na etykiete ostrzegawcza, znajdujgcg sie na opakowaniu.
Dodatkowe informacje o zagrozeniach i ich zapobieganiu ujete sg w kartach
charakterystyki produktu. Karta charakterystyki dostepna jest na zadanie.

Produkt przeznaczony do uzytku profesjonalnego i przemystowego.

Dane opierajg sig¢ na badaniach laboratoryjnych oraz do$wiadczeniu praktycznym i sg przekazywane zgodnie z naszg najlepszg wiedzg. Jako$¢ wyrobu zagwarantowana
jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie mozemy kontrolowa¢ warunkéw, w jakich produkt jest
uzywany lub réznorodnosci czynnikdw, ktére majg wptyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane uzyciem
wyrobu w sposo6b niezgodny z zaleceniami i w niewtasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wczes$niejszego uprzedzenia.

Produkt jest przeznaczony tylko do uzytku profesjonalnego i powinien by¢ wykorzystywany wytgcznie przez profesjonalistow, ktérzy majg wystarczajgcg wiedze i
doswiadczenie w zakresie prawidtowego stosowania produktu. Powyzsze informacje nalezy traktowac jedynie informacyjnie. W zakresie dozwolonym przez przepisy
prawa, producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnos$ci za warunki, w ktérych produkt jest uzywany ani za cele, do ktorych produkt jest uzywany. Wykorzystanie produktu
do celéw innych niz zalecane w tym dokumencie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody producenta co do zasadno$ci takiego zastosowania produktu, odbywa sie
na wlasng odpowiedzialno$¢ uzytkownika.
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