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TIKKURILA
Akvilac FD 70
OPIS Wodorozcienczalny, jednoskfadnikowy, wysokopotyskowy, akrylowy lakier
nawierzchniowy.
CECHY PRODUKTU | « Dobre wiasciwio$ci wypetniajace; utworzona powtoka jest spojna i rowna.Odpowiedni
ZALECANE jako warstwa nawierzchniowa na bejce zabarwione na ciemne kolory.
ZASTOSOWANIE + Doskonaty blocking i odpornos¢ chemiczna do stosowania na powierzchnie drewniane

wewnatrz pomieszczenh.
» Produkt posiada klasyfikacje M1 odpowiadajgcg niskoemisyjnym materiatom
budowlanym przyznawanym przez Fiiskg Fundacje Informacji Budowlanej (RTS).
* Transparentny lakier do malowania mebli, paneli, drzwi i innych powierzachni
drewnianych.

DANE TECHNICZNE

Zawartosé czesci staltych  33+2%
objetosciowo (%)

Zawartosé czesci statych  35+2%
wagowo (%)

Zalecane grubosci Zalecana grubos¢ warstwy Wydajnos¢ teoretyczna
warstw i wydajnos¢ (produkt nierozcienczony)
teoretyczna
mokrej suchej
70-100 g/m? 23-33 uym 10-14 m?/

Wydajnos¢ praktyczna uzalezniona jest od metody i warunkdw aplikacji oraz ksztattu i
chropowatosci powierzchni przeznaczonej do malowania.

Czasy schniecia 100 g/m?2 na mokro +23°C +50°C
Pytosuchos¢, po 20-25 min 5-10 min
Suchos¢ dotykowa, po 25-30 min 5-10 min
Suchos¢ do szlifowania, po 30-35 min 5-10 min

Czasy schniecia i ponownego malowania zalezg od grubosci warstwy, temperatury,
wilgotnosci wzglednej i wentylacji.

Stopien potysku Potysk.

Kolorystyka Odcienie z karty koloréw Akvicolor AT oraz indywidualne kolory na zyczenie. Barwienie w
systemie Akvi Tone.
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TIKKURILA

Akvilac FD 70

INSTRUKCJA APLIKACJI

Przygotowanie Usungc¢ kurz, wszystkie czesci luzne i inne zanieczyszczenia z powierzchni.

powierzchni Powierzchnie drewniane powinny by¢ przeszlifowane papierem $ciernym P150 - 320.
Powierzchnie zagruntowane powinny by¢ przeszlifowane papierem sciernym P240 - 400.
Przed malowaniem nalezy dokfadnie usuna¢ pyt po szlifowaniu.

Zalecany podkitad Akvilac FD 70.

Naktadac 1 - 2 warstwy lakieru.

Warunki aplikacji Powierzchnia przeznaczona do malowania musi by¢ sucha i czysta. Zawartos¢ wilgoci w
drewnie powinna wynosi¢ ponizej 18%. Podczas aplikacji i suszenia temperatura
otoczenia, podioza i farby musi by¢ powyzej +18°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
musi by¢ ponizej 70%. W celu uzyskania najbardziej optymalnych efektéw wymagana
jest dobra wentylacja. Produkt moze by¢ suszony zaréwno na linii suszarniczej lub w
warunkach naturalnych otoczenia.

Aplikacja Przed uzyciem lakier dokfadnie wymieszaé. Unika¢ flotacji.

Przy natrysku hydrodynamicznym wspomaganym produkt rozcienczy¢ okoto 0 - 5% obj.
do lepkosci 45 - 65s (DIN4). Zalecane jest uzycie dyszy 0,009" — 0,013", ci$nienie 40 -
120 bar. Cisnienie powietrza rozpylanego powinno wynosi¢ 1-3 bar. Kat natrysku dobrac
do ksztaltu malowanego przedmiotu.

W przypadku natrysku konwencjonalnego produkt rozcienczy¢ okoto 0 - 5% obj. do
lepkosci 45 - 60s (DIN4). Zaleca sie uzycie dyszy 1,4 — 1,8 mm, ci$nienie 2 - 3 bar.

Rozcienczalniki Woda

Czyszczenie narzedzi Woda

LZO Zawartos¢ Lotnych Zwigzkdw Organicznych wynosi 23 g/l zmieszanej farby. Zawartos¢
LZO w mieszaninie farby (rozcienczonej 5% objetosciowo) wynosi 22 g/l.

LZO 2004/42/EC (kat A/e) 130 g/l (2010).
BEZPIECZENSTWO Zawsze nalezy zwraca¢ uwage na etykiete ostrzegawcza, znajdujagcg sie na opakowaniu.

Dodatkowe informacje o zagrozeniach i ich zapobieganiu ujete sg w kartach
charakterystyki produktu. Karta charakterystyki dostepna jest na zgdanie.

Produkt przeznaczony do uzytku profesjonalnego i przemystowego.

Powyzsze informacje nie sg wyczerpujgce i kompletne. Dane opierajg sie na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznym i sg przekazywane zgodnie z
naszg najlepszg wiedzg. Jako$¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm SO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub ré6znorodnosci czynnikéw, ktére majg wptyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy
odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposéb niezgodny z zaleceniami i w niewtasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych
informacji bez wczes$niejszego uprzedzenia.

Produkt jest przeznaczony tylko do uzytku profesjonalnego i powinien by¢ wykorzystywany wytgcznie przez profesjonalistow, ktérzy majg wystarczajgcg wiedze i
doswiadczenie w zakresie prawidiowego stosowania produktu. Powyzsze informacje nalezy traktowa¢ jedynie informacyjnie. W zakresie dozwolonym przez przepisy
prawa, producent nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za warunki, w ktérych produkt jest uzywany ani za cele, do ktérych produkt jest uzywany. Wykorzystanie produktu
do celéw innych niz zalecane w tym dokumencie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody producenta co do zasadnosci takiego zastosowania produktu, odbywa sie
na wtasng odpowiedzialnos¢ uzytkownika.
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