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TIKKURILA
Fontecoat FD 20
OPIS Dwusktadnikowa, pétmatowa, wodorozcienczalna farba epoksydowa do stosowania
bezposrednio na stal.
CECHY PRODUKTU | « Bardzo szybko sie utwardza. Moze poméc przyspieszyé proces malowania i
ZALECANE zmniejszy¢ catkowity koszt systemu malarskiego. Skrécenie przerw
ZASTOSOWANIE miedzyoperacyjnych daje znaczgcg korzys$eé.

+ Gruntoemalia. Fontecoat FD 20 zostata specjalnie opracowana do zabezpieczen
jednowarstwowych. Dzieki wysoce rozwinietym wtasciwosciom antykorozyjnym
produkt zapewnia dtugoterminowg ochrone konstrukcji, maszyn i réznorakiego
wyposazenia.

» tatwa w aplikacji. Moze by¢ nanoszona w grubych warstwach co pozwala
przyspieszy¢ proces malowania. Dobra sita krycia upraszcza malowanie potgczenh
spawanych. Brak suchego natrysku powoduje, ze farba jest wyjgtkowo przyjazna dla
uzytkownika.

+ Uzywana jako warstwa nawierzchniowa lub gruntoemalia w systemach epoksydowych
na stal.

* Doskonata przyczepnos¢ i tolerancja dla stanu podtoza, jesli jest uzywana z gruntem
adhezyjnym Temakeep, pozwala na niezwykle szybkie operacje zwigzane z cyklem
malowania.

* Moze by¢ uzywana jako grunt lub miedzywarstwa w systemach epoksydowo-
poliuretanowych.

» Bardzo wysoka odpornos¢ chemiczna i mechaniczna.

+ Zalecana do wymalowan konstrukcji stalowych, pomostéw, przenosnikéw oraz innych
maszyn i urzadzen.
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DANE TECHNICZNE

Zawartos¢ czesci stalych  441+2%. (ISO 3233)
objetosciowo (%)

Zawartosé czesci stalych  61+2%.
wagowo (%)

Masa witasciwa 1.4 kg / | (po zmieszaniu)

Stosunek mieszania Zywica 1 czes$¢ objetosciowo  Fontecoat FD 20
Utwardzacz 1 czes$c¢ objetosciowo  Hardener 007 1021

Zywotno$é mieszanki 1 godzina
(+23°C)
Zalecana grubos¢ Zalecana grubos¢ warstwy Wydajnosé teoretyczna
warstwy i wydajnos¢é mokre] suchej
teoretyczna
150 um 60 um 6.7 m%I
225 um 100 pm 4.4 m?|
275 um 120 pm 3.6 m¥I

Wydajnos¢ praktyczna zalezy od metody naktadania, warunkow malowania, ksztattu i
chropowato$ci powierzchni malowane;.
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TIKKURILA

Fontecoat FD 20

Czasy schniecia DFT 100pm +15°C +23°C +35°C
Pytosuchos¢, po 3 godz <1 godz 0,5 godz
Suchos¢ dotykowa, po 6 godz 2 godz 1 godz
Kolejne malowanie bez schropowacenia do 7d 5d 2d
Peine utwardzenie, po 14d 7d 3d

Czasy schniecia i ponownego malowania zalezg od grubosci warstwy, temperatury,
wilgotno$ci wzglednej i wentylacii.

Stopien potysku Poétmat.

Kolorystyka RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA i SYMPHONY .Barwienie w systemie
TEMASPEED FONTE.
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TIKKURILA

Fontecoat FD 20
INSTRUKCJA APLIKACJI

Przygotowanie Usungc¢ oleje, ttuszcze, sole i inne zanieczyszczenia odpowiednim detergentem (1ISO
powierzchni 12944-4).

Powierzchnie stalowe: Obrabia¢ strumieniowo-$ciernie do stopnia Sa2’2 (1ISO 8501-1).
Jezeli czyszczenie strumieniowe nie jest mozliwe, zaleca sie fosforanowanie stali
walcowanej na zimno w celu poprawy przyczepnosci.

Powierzchnie zagruntowane: Usungc oleje, tluszcze, sole i inne zanieczyszczenia
odpowiednim detergentem. Naprawi¢ uszkodzone miejsca w warstwie podktadu.
Zawraca¢ uwage na czasy przemalowan podktadu (ISO 12944-4).

Zalecany podkiad Fontecryl AP, Fontezinc 85, Fontecoat EP 50, Fontecoat EP 50 Beige, Temazinc 77,
Temazinc 99, Temacoat GPL-S Primer, Temakeep Grey.

Uwaga! Przemalowanie Temakeep Grey na powierzchni suchej dotykowo.

Zalecana warstwa Fontecoat EP 50, Fontecoat FD 20, Fontedur HB 80.
nawierzchniowa

Warunki aplikacji Cata powierzchnia musi by¢ czysta, sucha i wolna od zanieczyszczen. Temperatura
otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna by¢ nizsza od +15°C w czasie
malowania i suszenia. Wilgotno$¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 70% podczas
aplikacji i suszenia. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna by¢ wyzsza o
min. 3°C od temperatury punktu rosy. W pomieszczeniach zamknietych wymagana jest
dobra wentylacja i wymiana powietrza podczas aplikacji i suszenia.

Mieszanie sktadnikow Najpierw oddzielnie wymieszac baze i utwardzacz. Nastepnie doktadnie wymieszac catg
mieszaninge (odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania uzywaé
mieszadta z napedem mechanicznym. Niedostateczne wymieszanie lub niewtasciwe
proporcje sktadnikow spowodujg nieréwnomierng stabilizacje i ostabienie wtasnosci
materiatu.

Aplikacja Najlepsze rezultaty daje aplikacja wysokocisnieniowa (hydrodynamiczna) z ostong
powietrza.

Do natrysku hydrodynamicznego z ostong powietrza produkt rozcienczy¢ maksymalnie
do10%. Dysza do natrysku hydrodynamicznego w ostonie powietrza o $rednicy 0,011-
0,017”, cisnienie farby 140-200 bar, a kat natrysku dobra¢ do ksztattu malowanego
przedmiotu. Grubos¢ suchej warstwy (DFT) powtoki nie powinna przekracza¢ 160 pym.

Przy aplikacji pedzlem farbe rozcienczy¢ w zaleznosci od potrzeb.

Rozcienczalniki Woda

Czyszczenie narzedzi Thinner 1109

Sprzet do aplikacji nalezy czysci¢ natychmiast po uzyciu w nastepujacy sposaob:
1. Przeptucz sprzet woda, aby usung¢ nadmiar farby.

2. Uruchom sprzet z dodatkiem ok. 20% Rozcienczalnika 1109 w czystej wodzie i
przeptucz co najmniej dwa razy.

3. Na koniec przeptucz nierozcienczonym Rozcienczalnikiem 1109.

Przed ponowng aplikacjg umy¢ sprzet wodg. Nieumyty sprzet moze spowodowac
powazne uszkodzenia powierzchni.

Skontaktuj sie z Dziatem Technicznym Tikkurila, aby uzyska¢ szczegdtowe instrukcje
dotyczgce czyszczenia sprzetu 2K do aplikaciji.
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LZO Zawartos¢ Lotnych Zwigzkéw Organicznych 65 g/litr.

Max. zawarto$¢ LZO mieszaniny gotowej do uzycia (rozcienczony 10% obj.) 60 g/litr.

BEZPIECZENSTWO Zawsze nalezy zwracaé uwage na etykiete ostrzegawcza, znajdujaca sie na opakowaniu.

Dodatkowe informacje o zagrozeniach i ich zapobieganiu ujete sg w kartach
charakterystyki produktu. Karta charakterystyki dostepna jest na zadanie.

Produkt przeznaczony do uzytku profesjonalnego i przemystowego.

Powyzsze informacje nie sg wyczerpujace i kompletne. Dane opierajg sie na badaniach laboratoryjnych oraz do$wiadczeniu praktycznym i sg przekazywane zgodnie z

naszg najlepszg wiedzg. Jako$¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie

mozemy kontrolowa¢ warunkéw, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikéw, ktére majg wptyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy

odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposéb niezgodny z zaleceniami i w niewtasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych
informacji bez wczes$niejszego uprzedzenia.

Produkt jest przeznaczony tylko do uzytku profesjonalnego i powinien by¢ wykorzystywany wytacznie przez profesjonalistéw, ktérzy majg wystarczajgcg wiedze i
doswiadczenie w zakresie prawidtowego stosowania produktu. Powyzsze informacje nalezy traktowa¢ jedynie informacyjnie. W zakresie dozwolonym przez przepisy
prawa, producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnos$ci za warunki, w ktérych produkt jest uzywany ani za cele, do ktorych produkt jest uzywany. Wykorzystanie produktu
do celéw innych niz zalecane w tym dokumencie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody producenta co do zasadno$ci takiego zastosowania produktu, odbywa sie

na wiasng odpowiedzialno$¢ uzytkownika.
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