|$3)

TIKKURILA

Pinja Color Plus
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Wodorozcienczalna, pétprzezroczysta, akrylowa bejca do drewna przeznaczona do
barwienia.

* Moze by¢ barwiona na dtugotrwate kolory, dzieki catkowicie nowej bazie zawierajgcej
transparentne pigmenty

« Karta kolorow Super Colors obejmujgca intensywne, ciepte, transparentne kolory.

» Zabezpiecza powierzchnie drewniane przed wilgocig, promieniowaniem stonecznym i
zabrudzeniami.

* Dwa razy dtuzszy okres konserwacji niz w poréwnaniu do standardowej bejcy do
drewna. Produkt Zawiera stabilizator UV oraz skuteczne powtokowe $rodki biobdjcze.
Dodatkowo nowe pigmenty w odcieniach Super Color majg doskonatg odporno$é na
Swiatto stoneczne.

Zalecana do malowania oktadzin z drewna, elementéw elewacji drewnianych, ram
okiennych, drzwi frontowych, ogrodzen i innych zewnetrznych powierzchni
drewnianych. Nadaje sie do powierzchni drewna cietego i struganego, do drewna
impregnowanego i modyfikowanego termicznie, jak rowniez do laminowanych bali
drewnianych.

28+2%

30+2%

1.0 kg/!

Zalecana grubo$¢ warstwy (produkt nierozcienczony) Wydajnos¢ teoretyczna

mokrej suchej

2 x 90-120 g/m? 2 x 3040 pm 4-5 m¥I

Wydajnos¢ praktyczna uzalezniona jest od warunkéw i techniki naktadania oraz od
ksztattu i chropowato$ci powierzchni.

90-120 g/m? +23°C +40-60°C

Ponowne malowanie 2-4 h 10-30 min

Temperatura sktadowania pomalowanych elementéw ponizej +30°C.

Czasy schniecia i ponownego malowania zalezg od grubosci warstwy, temperatury,
wilgotnosci wzglednej i wentylacji.

Poétmat.

Wszystkie odcienie z karty koloréw Super Colors i Tikkurila Valtti Semi-transparent Wood
Finishes.

Barwienie w systemie Avatint. Zawsze nalezy uzywac produktu zakolorowanego.

Uwaga: Nie zaleca si¢ malowac drewna z tendencjg do wycieku zywicy lub garbnikéw (np.
dab) produktem w odcieniach bieli. Zywica moze zmieni¢ oryginalny kolor.
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TIKKURILA
Pinja Color Plus
INSTRUKCJA APLIKACJI
Przygotowanie Usungc¢ brud, kurz i luzne elementy z powierzchni. Nalezy upewni¢ sie, Ze powierzchnia
powierzchni jest wolna od plesni i sinizny. Powierzchnie drewniane powinny by¢ przeszlifowane

papierem Sciernym P150 - 320. Powierzchnie zagruntowane powinny by¢ przeszlifowane
papierem Sciernym P240 - 400. Przed malowaniem nalezy doktadnie usung¢ pyt po

szlifowaniu.

Zalecany podkitad Pinja Wood Stain, Pinja Indeep.

Zalecana warstwa Valtti Plus Kesto.

nawierzchniowa

Warunki aplikacji Powierzchnia musi by¢ sucha. Zawartos¢ wilgoci w drewnie musi wynosi¢ ponizej 18%.
W czasie malowania i suszenia, temperatura powietrza, powierzchni malowanej i farby
musi by wyzsza od + 5°C. Wilgotno$¢é wzgledna nie powinna przekracza¢ 80%. W celu
uzyskania najbardziej optymalnych efektéw wymagana jest dobra wentylacja. Produkt
moze by¢ suszony zaréwno na linii suszarniczej lub w warunkach naturalnych otoczenia.

Aplikacja Produkt jest gotowy do uzycia. Doktadnie wymieszaé¢ produkt przed uzyciem. Unikaé
tworzenia sie piany podczas mieszania.
Natrysk hydrodynamiczny: zalecana dysza 0,009" — 0,011", cisnienie 80 — 160 bar. Kat
natrysku nalezy dobra¢ do ksztattu przedmiotu.
Natrysk hydrodynamiczny wspomagany: zalecana dysza 0,009" — 0,011", ci$nienie 40 —
120 bar. Cisnienie rozpylanego powietrza powinno by¢ okoto 1 - 3 bar. Kat natrysku
nalezy dobra¢ do ksztattu przedmiotu.
Drewno zawiera zywice i inne ekstrakty barwigce zwlaszcza w miejscach sekow.
Wahania temperatury i wilgotno$ci mogg powodowaé odbarwienie powtoki malarskiej w
tych obszarach.

Rozcienczalniki Woda
Zaleca sie uzycie produktu nierozciehnczonego. W razie potrzeby produkt mozna
rozcienczy¢ do 5% woda.

Czyszczenie narzedzi Woda
lub Tikkurila Tool Cleaner.

LZO Zawartos¢ Lotnych Zwigzkéw Organicznych Pinja Color Plus wynosi 14 gllitr.
Kat. A/e. Dopuszczalna zawartos¢ LZO od 2010 r. - 130 g/I.

BEZPIECZENSTWO Zawsze nalezy zwraca¢ uwage na etykiete ostrzegawcza, znajdujagcg sie na opakowaniu.

Dodatkowe informacje o zagrozeniach i ich zapobieganiu ujete sg w kartach
charakterystyki produktu. Karta charakterystyki dostepna jest na zgdanie.

Produkt przeznaczony do uzytku przemystowego.

Powyzsze informacje nie sg wyczerpujgce i kompletne. Dane opierajg sie na badaniach laboratoryjnych oraz do$wiadczeniu praktycznym i sg przekazywane zgodnie z
nasza najlepszg wiedzg. Jako$¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkoéw, w jakich produkt jest uzywany lub ré6znorodnosci czynnikéw, ktére majg wptyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy
odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposéb niezgodny z zaleceniami i w niewtasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych
informacji bez wczes$niejszego uprzedzenia.

Produkt jest przeznaczony tylko do uzytku profesjonalnego i powinien byé wykorzystywany wytacznie przez profesjonalistow, ktérzy majg wystarczajgcg wiedze i
doswiadczenie w zakresie prawidtowego stosowania produktu. Powyzsze informacje nalezy traktowa¢ jedynie informacyjnie. W zakresie dozwolonym przez przepisy
prawa, producent nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za warunki, w ktérych produkt jest uzywany ani za cele, do ktérych produkt jest uzywany. Wykorzystanie produktu
do celéw innych niz zalecane w tym dokumencie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody producenta co do zasadnosci takiego zastosowania produktu, odbywa sie
na wtasng odpowiedzialno$¢ uzytkownika.
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