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Pinja Flex Combi 25

OPIS

CECHY PRODUKTU |
ZALECANE
ZASTOSOWANIE

DANE TECHNICZNE

Zawartos¢ czesci statych
objetosciowo (%)

Zawartosé czesci statych
wagowo (%)

Masa witasciwa
Zalecane grubosci

warstw i wydajnosé
teoretyczna

Czasy schniecia

Stopien potysku

Kolorystyka

Jednosktadnikowa, wodorozcienczalna farba poliakrylowa z doskonatymi wtasciwosciami
adhezyjnymi.

+ Szybkoschngca farba zewnetrzna do okien i drzwi. Tworzy elastyczng powtoke o
niskiej przepuszczalnosci wody. Te cechy pomagajg produktowi chroni¢ drewno przed
wilgocig i brudem.

* Doskonata przyczepnos¢ do surowego drewna. Mozliwos¢ zastosowania produktu
zaréwno jako podktadu, jak i warstwy nawierzchniowej skutkuje wydajniejszg
produkcija. Dobre krycie oraz wlasciwosci wypetniajgce zapewniajg wysokg jakosé
suchej powtoki.

» Dekoruje drewniane okna i drzwi wejsciowe tysigcami trwatych koloréw.

+ Klasyfikacja M1 dla materiatéw budowlanych o niskiej emisyjnosci zostata przyznana
przez Finnish Building Information Foundation RTS.

Odpowiednia do malowania drewnianych framug okiennych oraz drzwi wejsciowych.

39% (baza A)

50% (baza A)

1.2 kg/l (baza A)

Zalecana grubo$¢ warstwy (nierozcienczony produkt) Wydajnos¢ teoretyczna
mokrej suchej
155 g/m? 50um 8-9 m?I

Wydajnos¢ praktyczna uzalezniona jest od warunkéw i techniki naktadania oraz od
ksztattu i chropowatosci powierzchni.

100-120 g/m? +20°C +50°C
Suchos¢ do szlifowania, po 1h Y2 h
Suchos¢ do przenoszenia, po 2h 1h

Temperatura sktadowania ponizej +30°C.

Czasy schniecia i ponownego malowania zalezg od grubosci warstwy, temperatury,
wilgotno$ci wzglednej i wentylacii.

Poétmat.

Odcienie z karty koloréow Wooden Facades do uzytku zewnetrznego. Barwienie w
systemie AVATINT.

Tikkurila Polska S.A. | ul. Ignacego Moscickiego 23 | 39-200 Debica | Tel. 801 88 99 65, +48 22 310 95 55

www.tikkurila.pl



w KARTA TECHNICZNA 11.02.2022

2(2)
TIKKURILA
Pinja Flex Combi 25
INSTRUKCJA APLIKACJI
Przygotowanie Oczysci¢ powierzchnie z brudu, kurzu i luznych czesci. Upewni¢ sig, ze powierzchnia
powierzchni jest wolna od grzybow i plesni.
Zalecany podktad Pinjadur Primer, Pinja Flex Combi 25, Pinja Flex Isolator, Pinja Wood Stain, Pinja
Indeep.
Warunki aplikacji Powierzchnia przeznaczona do malowania musi by¢ czysta i sucha. Zawartos¢ wilgoci w

drewnie ponizej 20%. Podczas aplikacji i suszenia temperatura otoczenia, podtoza i
farby musi by¢é powyzej +18°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza musi by¢ ponizej 70%.
W celu uzyskania najbardziej optymalnych efektéw wymagana jest dobra wentylacja.

Aplikacja Farbe doktadnie wymieszaé przed uzyciem. Zapobiegac¢ flotacji. Gotowy produkt posiada
lepkosc¢ aplikacyjna.

Dla natrysku hydrodynamicznego zalecana dysza: 0,011"-0,015", ci$nienie 80160 bar.
Kat natrysku nalezy dobra¢ do ksztattu przedmiotu.

Dla natrysku hydrodynamicznego ze wspomaganiem zalecana dysza: 0,011"0,015",
cisnienie 40-120 bar. Kat natrysku nalezy dobra¢ do ksztattu przedmiotu.

Drewno zawiera zywice i inne ekstrakty barwigce zwtaszcza w miejscach sekow.
Wahania temperatury i wilgotno$ci mogg powodowa¢ odbarwienie powtoki malarskiej w
tych obszarach.

Czyszczenie narzedzi Woda.
LZO LZO 2004/42/EU (kat. A/d) 130 g/l (2010). Pinja Flex Combi 25 zawiera 30 £ 10 g/l LZO.
BEZPIECZENSTWO Zawsze nalezy zwraca¢ uwage na etykiete ostrzegawcza, znajdujacg sie na opakowaniu.

Dodatkowe informacje o zagrozeniach i ich zapobieganiu ujete sg w kartach
charakterystyki produktu. Karta charakterystyki dostepna jest na zgdanie.

Produkt przeznaczony do uzytku przemystowego.

Powyzsze informacje nie sg wyczerpujgce i kompletne. Dane opierajg sie na badaniach laboratoryjnych oraz do$wiadczeniu praktycznym i sg przekazywane zgodnie z
naszg najlepszg wiedzg. Jakosé wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkéw, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodno$ci czynnikéw, ktére majg wptyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy
odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposéb niezgodny z zaleceniami i w niewtasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych
informacji bez wczes$niejszego uprzedzenia.

Produkt jest przeznaczony tylko do uzytku profesjonalnego i powinien by¢ wykorzystywany wytgcznie przez profesjonalistéow, ktorzy majg wystarczajgcg wiedze i
doswiadczenie w zakresie prawidtowego stosowania produktu. Powyzsze informacje nalezy traktowac¢ jedynie informacyjnie. W zakresie dozwolonym przez przepisy
prawa, producent nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za warunki, w ktérych produkt jest uzywany ani za cele, do ktérych produkt jest uzywany. Wykorzystanie produktu
do celéw innych niz zalecane w tym dokumencie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody producenta co do zasadnosci takiego zastosowania produktu, odbywa sie
na wlasng odpowiedzialno$¢ uzytkownika.

Tikkurila Polska S.A. | ul. Ignacego Moscickiego 23 | 39-200 Debica | Tel. 801 88 99 65, +48 22 310 95 55
www.tikkurila.pl



