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TIKKURILA
Temadur 50
OPIS Dwuskfadnikowa, pétpotyskowa farba poliuretanowa, utwardzana izocyjanianem
alifatycznym.
CECHY PRODUKTU I + Sprawdzona, tatwa w uzyciu farba nawierzchniowa do konstrukcji stalowych i
ZALECANE maszyn. Farba ma szerokie spektrum koloréw, w tym efekty metaliczne.
ZASTOSOWANIE « Tworzy trwatg, tatwg do czyszczenia i niekredujgcg powtoke nawierzchniowg o bardzo

dobrej trwatosci koloru i potysku. Farba zostata réwniez zatwierdzona do stosowania
na powtokach peczniejacych.

+ Posiada certyfikat MED (Marine Equipment Directive) no VTT-C-11167-15-14
dopuszczajgcy do malowania powierzchni wewnatrz statkow.

+ Doskonata odpornos¢ na warunki atmosferyczne i Scieranie.

+ Do stosowania jako potpotyskowa warstwa nawierzchniowa w systemach
epoksydowych i poliuretanowych narazonych na warunki atmosferyczne i / lub
obcigzenia chemiczne.

« Zalecana do malowania srodkow transportu, konstrukcji stalowych, zewnetrznych
powierzchni zbiornikdw oraz innych stalowych maszyn i urzgdzen.

DANE TECHNICZNE

Zawartosé czesci stalych  56£2% (1SO 3233)
objetosciowo (%)

Zawartosé czesci statych  70+2%
wagowo (%)

Masa witasciwa 1,3+0,1 kg/l (po zmieszaniu)

Stosunek mieszania Zywica 5 czesci objetosciowo  Temadur 50
Utwardzacz 1 czes¢ objetosciowo 008 7590

Zywotno$é mieszanki 4 godziny
(+23°C)
Zalecana grubosé Zalecana grubos¢ warstwy Wydajnos¢ teoretyczna
warstwy i wydajnos¢ . .
teoretyczna mokrej suchej
70 um 40 ym 14.0 m%I
110 ym 60 um 9.3 m¥I

Wydajnos¢ praktyczna uzalezniona jest od warunkéw i techniki naktadania oraz od
ksztattu i chropowatosci powierzchni.

Czasy schniecia DFT 50 ym +5°C +10°C +23°C +35°C
Pytosuchosé¢, po 45 min. 30 min. 15 min. 10 min.
Suchos¢ dotykowa, po 8 godz. 6 godz. 4 godz. 22 godz.
Kolejne malowanie, min. po Bez ograniczeh czasowych

Czasy schniecia i ponownego malowania zalezg od grubosci warstwy, temperatury,
wilgotno$ci wzglednej i wentylaciji.
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Stopien potysku Potpotysk.
Kolorystyka RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA i SYMPHONY. Barwienie w systemie

TEMASPEED.
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INSTRUKCJA APLIKACJI

Przygotowanie
powierzchni

Zalecany podkiad

Zalecana warstwa
nawierzchniowa

Warunki aplikacji

Mieszanie sktadnikéw

Aplikacja

Rozcienczalniki

Czyszczenie narzedzi

LZO

BEZPIECZENSTWO
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Powierzchnie zagruntowane: Usung¢ oleje, ttuszcze, sole i zanieczyszczenia uzywajac
odpowiednich srodkéw. Naprawi¢ uszkodzone migejsca w warstwie podktadu. Zwracac
uwage na czasy przemalowan podktadu. (ISO 12944-4).

Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GPL-S MIO, Temacoat SPA Primer, Temacoat SPA
50, Temacoat RM 40, Temacoat Primer, Temacoat HS-F Primer, Temabond ST 200,
Temabond ST 300, Temadur 20, Fontecoat EP 50.

Temadur 90, Temadur 50, Temadur Clear, Temathane 90, Temathane PC 50, Temathane
PC 80.

Powierzchnia musi by¢ czysta, sucha oraz wolna od wszelkich zanieczyszczeh.
Temperatura otoczenia, powierzchni malowanej i farby nie powinna by¢ nizsza od +5°C w
czasie naktadania i schniecia. Wilgotnos¢ wzgledna nie moze by¢ wyzsza od 80%.
Temperatura powierzchni stali powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od temperatury
punktu rosy. W pomieszczeniach zamknietych wymagana jest dobra wentylacja i
odpowiedni przeptyw powietrza podczas nakfadania i schniecia.

Najpierw oddzielnie wymieszac baze i utwardzacz. Nastepnie doktadnie catg mieszanine
(odpowiednie proporcje bazy i utwardzacza). Do mieszania uzywa¢ mieszadta
mechanicznego. Niedostateczne wymieszanie lub niewtasciwe proporcje sktadnikéw
spowodujg nierbwnomierne utwardzanie i ostabienie witasnosci powtoki.

Natrysk hydrodynamiczny — w zaleznosci od techniki naktadania, temperatury
sktadnikéw i mieszaniny, farbe rozcienczyé w granicach 10-23%. Aby uzyskac¢ wysokg
jakos¢ wykonczenia powtoki zaleca sie lepkos¢ farby 30-60s DIN 4. Dysza pistoletu do
natrysku hydrodynamicznego o $rednicy 0,0117-0,017”, cisnienie 120-160 bar, a kat
natrysku dobra¢ do ksztattu malowanego przedmiotu.

Natrysk konwencjonalny - w zaleznosci od techniki naktadania, temperatury skfadnikéw i
mieszaniny, farbe rozcienczy¢ w granicach 10-23%. Aby uzyska¢ wysokg jakos¢
wykonczenia powtoki zaleca sie lepkos¢ farby 30-60s DIN 4. Zalecana dysza pistoletu o
srednicy 1,4 — 1,8 mm, ci$nienie 3-4 bar.

Pedzel — farbe rozcienczy¢ w zaleznosci od potrzeb.

Thinner 1048, Thinner 1067, Thinner 1061

Do natrysku pneumatycznego réwniez rozcieticzalnik 1061 (szybki).

Thinner 1048, Thinner 1067, Thinner 1061

Zawarto$¢ Lotnych Zwigzkéw Organicznych (LZO) do 420 gl/l.
Zawarto$¢ LZO mieszaniny gotowej do uzycia (rozcieh. 23% obj.) 495 g/l.

Zawsze nalezy zwracaé uwage na etykiete ostrzegawczg, znajdujgca sie na opakowaniu.
Dodatkowe informacje o zagrozeniach i ich zapobieganiu ujete sg w kartach
charakterystyki produktu. Karta charakterystyki dostepna jest na zadanie.

Produkt przeznaczony do uzytku profesjonalnego i przemystowego.

Powyzsze informacje nie sg wyczerpujgce i kompletne. Dane opierajg sie na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznym i sg przekazywane zgodnie z
naszg najlepszg wiedzg. Jako$¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm SO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub ré6znorodnosci czynnikéw, ktére majg wptyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy
odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposéb niezgodny z zaleceniami i w niewtasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych

informacji bez wczeséniejszego uprzedzenia.

Produkt jest przeznaczony tylko do uzytku profesjonalnego i powinien by¢ wykorzystywany wytgcznie przez profesjonalistow, ktérzy majg wystarczajgcg wiedze i
do$wiadczenie w zakresie prawidtowego stosowania produktu. Powyzsze informacje nalezy traktowac jedynie informacyjnie. W zakresie dozwolonym przez przepisy
prawa, producent nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za warunki, w ktérych produkt jest uzywany ani za cele, do ktérych produkt jest uzywany. Wykorzystanie produktu
do celéw innych niz zalecane w tym dokumencie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody producenta co do zasadnosci takiego zastosowania produktu, odbywa sie

na wtasng odpowiedzialnos¢ uzytkownika.
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