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Temadur SC-F 20

OPIS

CECHY PRODUKTU |
ZALECANE
ZASTOSOWANIE

DANE TECHNICZNE

Zawartos¢ czesci stalych
objetosciowo (%)

Zawartos¢ czesci statych
wagowo (%)

Masa wiasciwa

Stosunek mieszania

Zywotnos$é mieszanki
(+23°C)

Zalecana grubos¢

warstwy i wydajnos¢
teoretyczna

Czasy schniecia

Stopien potysku

Kolorystyka

1(2)

Dwusktadnikowa, szybkoschngca, pétmatowa farba poliuretanowa, zawierajgca pigmenty

antykorozyjne, utwardzana izocyjanianem alifatycznym.

+ Ze wzgledu na duzg odpornos¢ na $ciekanie tatwa do nanoszenia na duze grubosci.

» Doskonata odporno$¢ na warunki atmosferyczne i $cieranie.

» tatwa do czyszczenia i niekredujgca powierzchnia.

+ Zalecana szczegolnie jako system jednowarstwowy do malowania maszyn
rolniczych, sprzetu do robét ziemnych oraz innych maszyn i urzadzen.

60+2% (1SO 3233)

72+2%

1.4 £0.1 kg/l (po zmieszaniu)

642 seria
1 czes¢ objetosciowo

Baza 4 czesci objetosciowo

Utwardzacz 008 7640

ok. 1 godzina

Zalecana grubos¢ warstwy / system jednowarstwowy Wydajnos¢
teoretyczna
mokrej suchej
135um 80um 7.4 m¥|
200pm 120pm 5.0 m#I

Wydajnos¢ praktyczna zalezy od wielu czynnikdw m.in. metody aplikacji, warunkéw
aplikacji, ksztattu i chropowatosci powierzchni przeznaczonej do malowania.

DFT 60pm +5°C +10°C +23°C +35°C
Pytosuchos¢, po 2 godz 12 godz 30 min 20 min
Suchos¢ dotykowa, po 8 godz 4 godz 2 godz 1 godz
Kolejne malowanie, po Bez ograniczen czasowych.

Czasy schniecia i utwardzania sg uzaleznione od grubosci warstwy, temperatury,
wilgotnosci powietrza i wentylacji. Przed suszeniem wymuszonym nalezy wstepnie

podsuszyé powtoke w temperaturze otoczenia przed nagrzaniem do +50°C - +100°C, czas

podsuszania 5-30 minut, w zaleznosci od grubosci mokrej warstwy i rzeczywistej
temperatury.

Poétmat.

RAL, NCS, SSG, BS, MONICOLOR NOVA, SYMPHONY.
Barwienie w systemie TEMASPEED. Po zakolorowaniu produkt przydatny do uzycia
przez 3 miesigce.
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INSTRUKCJA APLIKACJI
Przygotowanie Usung¢ oleje, ttuszcze, sole i inne zanieczyszczenia powierzchni uzywajgc
powierzchni odpowiednich srodkow. (ISO 12944-4)

Powierzchnie stalowe: obrabia¢ strumieniowo-$ciernie do stopnia Sa 2 2. (ISO 8501-1).
Jezeli obrobka strumieniowo-$cierna nie jest mozliwa, w celu poprawy przyczepnosci
zalecane jest fosforanowanie dla stali walcowanej na zimno.

Zagruntowane powierzchnie: usungc¢ oleje, zattuszczenia, sole i inne zanieczyszczenia
powierzchni uzywajgc odpowiednich srodkéw. Naprawi¢ uszkodzone miejsca w warstwie
podktadu. Nalezy mie¢ na uwadze czas konieczny do wyschniecia podktadu. (ISO

12944-4).
Zalecany podkiad Temadur 20, Temacoat GPL-S Primer, Temacoat GPL-S MIO, Temabond ST 200,
Temabond ST 300, Temacoat Primer, Temanyl PVB, Temazinc 77.
Zalecana warstwa Temadur 50, Temadur 90, Temadur Clear, Temadur HB 50, Temadur HB 80, Temadur
nawierzchniowa HS 90, Temadur SC-F 20, Temadur SC-F 50, Temadur SC-F 80, Temathane 50,

Temathane PC 50, Temathane PC 80.

Warunki aplikacji Powierzchnia przeznaczona do malowania musi by¢ sucha. Temperatura otoczenia,
powierzchni malowanej i farby nie powinna by¢ nizsza niz +5°C w czasie aplikacji i
suszenia. Wilgotno$¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 80%.Temperatura malowanej
powierzchni powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od temperatury punktu rosy.

Mieszanie sktadnikow Najpierw oddzielnie wymieszac baze i utwardzacz. Przed aplikacjg baze i utwardzacz
nalezy zmieszaé¢ w odpowiednich proporcjach. Do mieszania zaleca sie uzycie miksera
mechanicznego.

Aplikacja Natrysk hydrodynamiczny: w zaleznosci od temperatury sktadnikéw i ksztattu
przedmiotu, farba moze by¢ rozcienczona w granicach 0-15%. Dysza do natrysku
hydrodynamicznego o $rednicy 0,011"- 0,015", cisnienie robocze 160-200 bar. Kat
natrysku nalezy dobra¢ do ksztattu przedmiotu. Aby uzyskaé grubszg powtoke (ponad
100 um) nalezy zawsze stosowac technike malowania "mokro na mokro".

Przy natrysku konwencjonalnym farbe rozcienczyé 10-15% do lepkosci 20-25 s/DIN4.

Rozcienczalniki Thinner 1048, Thinner 1067
Czyszczenie narzedzi Thinner 1048, Thinner 1067
LZO Zawartos¢ Lotnych Zwigzkéw Organicznych — 380 g/l.

Max. zawartos¢ LZO mieszaniny gotowej do uzycia (rozcieficzonej 15% obj.) — 450 g/l.

BEZPIECZENSTWO Zawsze nalezy zwraca¢ uwage na etykiete ostrzegawcza, znajdujagcg sie na opakowaniu.
Dodatkowe informacje o zagrozeniach i ich zapobieganiu ujete sg w kartach
charakterystyki produktu. Karta charakterystyki dostepna jest na zgdanie.

Produkt przeznaczony do uzytku profesjonalnego i przemystowego.

Powyzsze informacje nie sg wyczerpujgce i kompletne. Dane opierajg sie na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznym i sg przekazywane zgodnie z
naszg najlepszg wiedzg. Jako$¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm SO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub ré6znorodnosci czynnikéw, ktére majg wptyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy
odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposéb niezgodny z zaleceniami i w niewtasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych
informacji bez wczes$niejszego uprzedzenia.

Produkt jest przeznaczony tylko do uzytku profesjonalnego i powinien by¢ wykorzystywany wytgcznie przez profesjonalistow, ktérzy majg wystarczajgcg wiedze i
doswiadczenie w zakresie prawidtowego stosowania produktu. Powyzsze informacje nalezy traktowa¢ jedynie informacyjnie. W zakresie dozwolonym przez przepisy
prawa, producent nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za warunki, w ktérych produkt jest uzywany ani za cele, do ktérych produkt jest uzywany. Wykorzystanie produktu
do celéw innych niz zalecane w tym dokumencie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody producenta co do zasadnosci takiego zastosowania produktu, odbywa sie
na wtasng odpowiedzialnos¢ uzytkownika.
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