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Tikkurila Anti-Reflex White [2] to biata, antyrefleksyjna, wodorozcienczalna, wysokiej jakosci,
gleboko matowa farba lateksowa do malowania sufitbw wewnatrz pomieszczen. Dzigki
unikatowej kompozycji zwigzkéw tytanu oraz wypetiaczy funkcyjnych farba niweluje refleksy
Swietlne wywolujgce wrazenie nieréwnosci podioza - MATT X-TREME TECHNOLOGY.

Farba przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania sufitbw wewnatrz pomieszczen
mieszkalnych, biurowych i uzyteczno$ci publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych
i stuzby zdrowia (szkoly, przedszkola, ztobki, szpitale, przychodnie, gabinety, sale operacyjne,
pomieszczenia zabiegowe, laboratoria, stacje dializ, itd.) oraz zakladach ustugowych i
produkcyjnych, takze branzy spozywczej z wykluczeniem bezposredniego kontaktu z
zywnoscig*. Wydziela neutralny zapach podczas nanoszenia i schnigcia. Tworzy jednolitg
gleboko matowg powtoke odporng na delikatne przemywanie.

* W przypadku dodatkowych wymagan w odniesieniu do mozliwosci stosowania produktu w w/w
obiektach prosimy o kontakt z dziatem technicznym: http://www.tikkurila.pl/Doradcy-
Technologiczni lub pod numerem Infolinii tel. 801-88-99-65

Farba Tikkurila Anti-Reflex White [2] przeznaczona jest do malowania sufitbw wewnatrz
budynku. Mozna jg stosowa¢ do malowania niemalowanych powierzchni i powierzchni uprzednio
pokrytych farbami dyspersyjnymi. Nadaje sie do malowania powierzchni szpachlowanych, tynku,
ptyt pilsniowych, wiérowych i okladzin tynkowych oraz tapet z widkna szklanego i materiatow
podobnego typu. Produkt nadaje sie réwniez dekoracyjnego malowania betonu. Idealnie sprawdzi
sie m.in. w: pokojach dziennych, dzieciecych, sypialniach, salonach, jadalniach, holach,
korytarzach, a takze pomieszczeniach biurowych i uzytecznosci publicznej. Szczegdlnie
polecana jest do malowania sufitéw o duzej powierzchni i duzym doswietleniu, tworzy catkowicie
matowa i pozbawiong reflekséw $wietinych drobnoziarnistg powierzchnie.

MATT XTREME TECHNOLOGY

- Wiasciwosci antyrefleksyjne optycznie niwelujg niedoskonato$ci podioza
- Jednolita matowa powloka niezaleznie od kata padania $wiatta

- Gleboko matowe wykornczenie — stopien polysku [2]

TRWALA BIEL ODPORNA NA UV/UVC

DOSKONALY EFEKT FINALNY

- Brak smug i paséw

- Efekt gladkiej powtoki dzigki bardzo dobrej rozlewnosci farby

- Mozliwo$¢ wykonania poprawek miejscowych dzigki wydtuzonemu czasowi otwarcia

BARDZO DOBRE KRYCIE
- Wystarczy jedna warstwa farby - przemalowania sufitéw biatych lub w odcieniach bieli**

LATWOSC APLIKACJI

Powyzsze informacje nie sa wyczerpujace i kompletne. Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz do§wiadczeniu praktycznymi sg przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jako§¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikdéw, ktdre maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wezesniejszego uprzedzenia.
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- Niepryskajaca i niekapiaca formuta

ODPORNA NA ZMYWANIE
- 2 klasa (wg PN-EN 13300)

PRZYJAZNA DLA ZDROWIA | SRODOWISKA

- Niska zawarto$¢é LZO, ponizej wymaganej normy
- Neutralny zapach w trakcie malowania

** Pod warunkiem, Ze istniejgca powloka pozbawiona jest plam, przebarwien itp.
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Powyzsze informacje nie sa wyczerpujace i kompletne. Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznymi sa przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jakos¢é wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikdéw, ktdre maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wezesniejszego uprzedzenia.
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DANE TECHNICZNE
Kolorystyka
Stopien polysku

Wydajnosé

Opakowania
Rozcienczalnik
Metody aplikaciji

Czas schniecia

Gestosé (kg/l)

Odporno$¢ na szorowanie
na mokro

Odpornos$¢ na dziatanie
Swiatta

LZO

Warunki przechowywania

Atest higieniczny

Biala.
Pelny mat. Wg PN-EN 13300 stopien [2].

8-11 m?/l, przy jednokrotnym malowaniu. Praktyczna wydajnos¢ uzalezniona jest od:
chionnosci i tekstury podioza, metody aplikacji, uzytego narzedzia malarskiego.

31,101
Nie wymaga rozcienczania, w razie potrzeby rozcienczyé woda.
Walek, pedzel, natrysk (0,017 - 0,021).

W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, farba schnie ok.
30 minut. Zaleca sig, aby odstep pomiedzy nakfadaniem kolejnych warstw wynosit
ok. 3 godziny.

ok. 1,29

2 klasa (wg PN-EN 13300). Pelne wlasnosci odporno$ciowe na zmywanie na mokro,
zgodnie z PN-EN 13300 powloka uzyskuje po 28 dniach od zakonczenia prac
malarskich.

W pomieszczeniach o zwigkszonej higienie pracy, np. szpitale: po 8-godzinnym
ciaglym naswietlaniu lampg UVC (odlegtosé od powtoki - 1,5m) powtoka nie zékknie.

Kat. A/a. Dopuszczalna zawarto$é LZO od 2010 r. — 30 g/I. Produkt zawiera ponizej
15 g/l LZO.

Chroni¢ przez mrozem i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
Przechowywaé i transportowaé w szczelnie zamknietych opakowaniach w
temperaturze od +5°C do +25°C Doktadnie zamkng¢ opakowanie w celu ponownego
uzycia. Wyrdéb powinien by¢ transportowany i magazynowany w opakowaniach
zabezpieczajgcych przed wplywem czynnikow atmosferycznych. Wyréb powinien
byé transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczajgcych przed
wplywem czynnikéw atmosferycznych. Opakowanie szczelnie zamkngé natychmiast
po uzyciu.

Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C.
Chroni¢ farbe przed mrozem i bezpo$rednim promieniowaniem stonecznym.

TAK

Powyzsze informacje nie sa wyczerpujace i kompletne. Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz do§wiadczeniu praktycznymi sg przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jako§¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikdéw, ktdre maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wezesniejszego uprzedzenia.
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INSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikaciji
Wszystkie powierzchnie malowane muszg by¢ suche, temperatura powietrza od 5°C do +25°C, przy wilgotnosci wzglednej
powietrza ponizej 80%.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie niemalowane pokryte szpachléwka, tynk, beton oraz plyty wiérowe, pilSniowe i gipsowe: Oczys$cié z kurzu, brudu i
luznego pylu. Zagruntowaé farbg gruntujgca Tikkurila Optiva Primer lub rozcienczong woda (maksymalnie do 20%) bialg farba
Tikkurila Anti-Reflex White [2].

Powierzchnie malowane farbami dyspersyjnymi, alkidowymi i olejnymi: Przed malowaniem powierzchnie nalezy dokfadnie zmy¢ i
odtluscié. tuszczace sie powtoki usunaé, a powierzchnie skredowane odpyli¢ na sucho i zmy¢é woda. Blyszczace powierzchnie
zmatowi¢ $rednioziarnistym papierem $ciernym. Spluka¢ doktadnie wodg, wysuszy¢.

Powierzchnie malowane farbami klejowymi i wapiennymi: Powtoki farb klejowych muszg by¢ starannie usuniete, az do odstoniecia
tynku. Nieréwnosci i ubytki wygtadzi¢ szpachléwka, calg powierzchnie zagruntowaé farbg gruntujacg Tikkurila Optiva Primer lub
rozcienczong woda (maksymalnie do 20%) biatg farba Tikkurila Anti-Reflex White [2].

Szpachlowanie i wypehianie ubytkéw: Szpachléwka dobrej jako$ci, zapewniajgca mocne i stabilne podioze. W przypadku podiozy
sypkich przed gruntowaniem wiasciwym nalezy zastosowaé preparat Tikkurila Suprabilit.

Na podiozach uprzednio malowanych nalezy wykona¢ wymalowanie probne na maltej powierzchni. Uzyskanie pozadanego efektu
decyduje o zastosowaniu produktu.

Wazne: Nie rozpoczyna¢ malowania, gdy temperatura powierzchni jest nizsza niz +5°C.

W niniejszej karcie niemozliwe jest opisanie wszystkich aspektéw stosowania produktu. W przypadkach, ktére nie zostaly opisane
powyzej, prosimy o kontakt z Doradcg Technologicznym. Lista dostepna na http://www.tikkurila.pl/Doradcy-Technologiczni.
Chetnie udzielimy Panstwu szczegdlowych informacji zwigzanych z konkretnym obiektem.

Naktadanie warstwy nawierzchniowej
Dla uzyskania powlok o wymaganych parametrach zaleca sie 1 lub 2-krotne malowanie. Zaleca si¢ stosowanie narzedzi malarskich
ANZA.

Czyszczenie narzedzi

Narzedzia nalezy czysci¢ wodg, bezposdrednio po zakonczeniu prac. Przed umyciem narzedzia nalezy dobrze wytrze¢, w celu
usuniecia mozliwie najwiekszej ilosci farby. Narzedzia nalezy czys$ci¢ wodg, bezposrednio po zakonczeniu prac. Przed umyciem
narzedzia nalezy dobrze wytrze¢, w celu usuniecia mozliwie najwigkszej ilosci farby.

Renowacja powierzchni
Powierzchnie malowane farbg Tikkurila Anti-Reflex White 2 moga byé przemalowane za pomoca tego samego produktu. Patrz:
Przygotowanie podioza.

OCHRONA SRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADOW
Plynnych pozostato$ci nie wylewa¢ do kanalizacji. Puste opakowania nalezy odda¢ do odzysku lub unieszkodliwienia. Pozostato$ci
produktu nalezyprzekazaé firmom specjalistycznym posiadajgcym stosowne zezwolenie nazbieranie tego typu odpadéw. .

Powyzsze informacje nie sa wyczerpujace i kompletne. Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz do§wiadczeniu praktycznymi sg przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jako§¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikdéw, ktdre maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wezesniejszego uprzedzenia.
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Wskazéwki BHP i PPOZ

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT), masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
(3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) oraz 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (MIT). Moze powodowa¢ wystapienie reakcji alergicznej. Wyréb zawiera
produkt biobdjczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera: 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT), masa poreakcyjna 5-
chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) oraz 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (MIT).

Powyzsze informacje nie sa wyczerpujace i kompletne. Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznymi sa przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jakos¢é wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikdéw, ktdre maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wezesniejszego uprzedzenia.
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