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TIKKURILA BIOWASH CLEANER

OPIS

ZASTOSOWANIE

WLASCIWOSCI
PRODUKTU

Preparat do usuwania mchu i porostéw

Usuwanie mchu, glonéw i porostéow

BioWash Cleaner to plyn o dzialaniu grzybo- i glonobdjczym, stosowany do przygotowania
powierzchni w celu konserwaciji i ochrony materiatéw budowlanych.

Przeznaczony do stosowania na powierzchniach: powierzchnie z cegly, elewacji, wyroby
kamieniarskie, konstrukcje murowane w tym: systemy ocieplen, tynkéw, betonu, pokryé
dachowych, powierzchnie z kamienia, kostki brukowe;j itp.

Produkt mozna stosowa¢ na blachy stalowe uprzednio zabezpieczone powlokami
antykorozyjnymi.

Nie nadaje sie do stosowania na powierzchniach drewnianych.

Do uzytku na zewnatrz i wewnatrz pomieszczen.

Powyzsze informacje nie sa wyczerpujace i kompletne. Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznymi sa przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jakos¢é wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikdéw, ktdre maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wezesniejszego uprzedzenia.
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Stopien potysku
Wydajnosé
Opakowania
Metody aplikaciji
Czas schniecia

LZO

DANE TECHNICZNE

ok. 5-6,5m2/l
51

Szczotka, pedzel, watek lub gabka.

Pozostawié¢ na powierzchni na 6-12 godzin.

Powyzsze informacje nie sa wyczerpujace i kompletne. Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznymi sa przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jakos¢é wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikdéw, ktdre maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wezesniejszego uprzedzenia.
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INSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikacji
Temperatura powietrza i podioza 8°C- 30°C, wilgotno$¢ wzgledna < 85%

Gruntowanie
Niewymagane.

Nanie$¢ produkt obficie na zanieczyszczong powierzchnie az do catkowitego jej zwilzenia na co najmniej 6-12 godzin. Nastepnie,
pozostate resztki zanieczyszczen usuwa sie gruntownie metodg mechaniczng (np. przy pomocy wody pod wysokim ci$nieniem).
W razie potrzeby po catkowitym wyschnigciu powierzchni zaleca sie powtdrne zastosowanie produktu.

Dalsze prace (np. malowanie, tynkowanie) mozna przeprowadzi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu powierzchni po ostatniej
aplikacji produktu biobojczego.

Powyzsze informacje nie sa wyczerpujace i kompletne. Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznymi sa przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jakos¢é wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikdéw, ktdre maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wezesniejszego uprzedzenia.
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