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WODOROZCIENCZALNA FARBA GRUNTUJACA DO ELEWACJI MINERALNYCH

OPIS

ZASTOSOWANIE

WLASCIWOSCI
PRODUKTU

EPD
\larified

Wodorozcienczalny, grunt akrylowy do elewacji - wzmacnia strukture podioza, ogranicza i
wyrownuje chlonnos$é, ujednolica kolorystycznie, poprawia przyczepno$é farby elewacyjnej i
izoluje powtoke nawierzchniowg od wplywu czynnikéw z podtoza.

Do stosowania na tradycyjnych wyprawach wapienno-cementowych i cementowych,
cienkowarstwowych tynkach mineralno-polimerowych i akrylowych oraz podiozach betonowych.
Moze tez stluzy¢ do renowacji powtok dyspersyjnych i mineralnych (silikatowych). Produkt nadaje
sie do stosowania wewnatrz budynku do pomieszczen nieprzeznaczonych na staly pobyt ludzi
(np. garaze, piwnice, magazyny itp.).

» Zmniejsza zuzycie farby nawierzchniowej dzieki ograniczeniu i wyréwnaniu chionnosci podioza
 Poprawia przyczepno$¢ poprzez wypetnienie i zakotwiczenie farby w porach podioza

» Zapewnia izolacje powloki nawierzchniowej od wplywu destrukcyjnych czynnikdw ze $ciany

« Zapewnia ujednolicenie kolorystyczne pomalowanej powierzchni

* Mozliwos¢ szybkiej pracy dzigki krétkiemu czasowi schnigcia i mozliwosci szybkiego
nakiadania kolejnych warstw

Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznymisg przekazywane zgodnie z nasza najlepsza wiedza. Jako§¢ wyrobu zagwarantowana
jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest
uzywany lub réznmorodnosci czynnikow, ktore maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane
uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wczesniejszego

uprzedzenia.
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DANE TECHNICZNE

Baza baza AP

Kolorystyka Baza AP.
Kolory z wzornika Tikkurila Facade 760 i wybrane kolory z NCS i RAL. Zaleca sie

wykonanie odpowiedniej préby kolorystycznej na powierzchni 1-2 m2.

Przy wyborze kolorow na fasady, szczegdlnie tych narazonych na intensywne
oddzialywanie $wiatta stonecznego, ktére w znaczacy sposéb moze nagrzewaé te
powierzchnie rekomendujemy zastosowanie kolorébw o wyzszym wspdiczynniku
odbicia $wiatta. Zalecamy stosowanie koloréw, ktorych wspoélczynnik odbicia $wiatla
jest wigkszy niz 20%.

Wartosci wspodlczynnika odbicia $wiatta podane sg w karcie Tikkurila Facade 760.

Wydajnosé 6-8 m?/l przy jednokrotnej warstwie, w zaleznosci od chlonnosci i struktury podioza,
metody aplikacji oraz uzytego narzedzia malarskiego. Wykona¢ prébe, w celu
okreslenia wydajnosci dla danego podtoza.

Opakowania 271,91
Metody aplikaciji Watek, natrysk lub pedzel.
Czas schniecia W temp. +2312°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50+5%, powloka schnie w

czasie do 5 godzin. Farbe elewacyjng naklada¢ nie wczesniej niz po 16 godzinach od
gruntowania, ale nie p6zniej niz po 48 godzinach.

Czasy schnigcia i ponownego malowania zalezg od grubosci warstwy, temperatury,
wilgotnosci wzglednej.

Gestosé (kg/l) Ok. 1,25-1,35, wg PN-EN ISO 2811-1:2016-04

Przepuszczalnosé pary V1 duzy, wg PN-EN ISO 7783-2:2012

wodnej (EN 1SO 7783)

LZO Kat. A/h. Dopuszczalna zawarto$§¢ LZO od 2010r. — 30 g/l. Produkt zawiera ponizej
30 g/l LZO.

Warunki przechowywania Chroni¢ przez mrozem. Przechowywa¢ i transportowa¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C Wyréb powinien by¢
transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczajgcych przed
wplywem czynnikéw atmosferycznych.

Atest higieniczny TAK

Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznymisg przekazywane zgodnie z nasza najlepsza wiedza. Jako§¢ wyrobu zagwarantowana
jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest
uzywany lub réznmorodnosci czynnikow, ktore maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane
uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wczesniejszego
uprzedzenia.
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INSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikaciji

Pracowa¢ przy temp. powietrza i podioza nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C. Unika¢ bezposredniego nasfonecznienia,
wilgotno$ci wzglednej powietrza >80%, deszczu i mrozu. Chroni¢ powloke malarska przed deszczem min. przez 48 godzin — w
optymalnych warunkach temperaturowo-wilgotno$ciowych (temperatura +20°C, wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 55%).
Przedziat ten w warunkach podwyZszonej wilgotnosci powietrza i nizszych temperaturach powietrza oraz podioza moze ulec
wydiuzeniu.

Przygotowanie powierzchni

Podloze musi by¢ nosne, suche i czyste. Wilgotno§é malowanego podioza nie powinna przekracza¢ 4%. Produkt nadaje sie do
stosowania w postaci handlowej i przed uzyciem wymaga jedynie dokladnego wymieszania. Nanies¢ jedng warstwe Tikkurila
Finngard Uni Primer. W celu unikniecia powstawania smug i przebarwien malowaé plaszczyzne w sposob ciagly. Przerwy
technologiczne zaplanowaé na krawedziach $cian. Zapewni¢ wystarczajacq ilos¢ farby z jednej partii produkcyjnej. Farbe z
réznych partii wymieszaé przed uzyciem. Nie nanosi¢ na powloki wapienne. Farbe elewacyjng naktadaé nie wcze$niej niz po 16
godzinach od gruntowania, ale nie pézniej niz po 48 godzinach.

Powierzchnie surowe (wczesniej niemalowane): Powierzchnie nowych tynkéw cementowo-wapiennych, cementowych i betonu
sezonowaé min. 4 tygodnie. Usung¢ luzne fragmenty podioza, brud, tluste plamy i wykwity solne. Skredowane podioza usuna¢ (np.
poprzez obrébke strumieniowo-$cierna). Szkliste powierzchnie nalezy mechanicznie zmatowi¢. Usung¢ algi, porosty i grzyby przy
pomocy Biowash Cleaner lub Tikkurila Homeenpoistotabletti zgodnie z instrukcjg ich stosowania. Zmy¢ elewacje woda pod
wysokim ci$nieniem. Nieréwnosci i spekania wyréwnac zaprawg zblizong skladem do pierwotne;.

Powierzchnie uprzednio malowane: Usunaé luzne i odspojone fragmenty podioza, luszczace sie powloki malarskie, brud, tluste
plamy i wykwity solne. Trwale usuna¢ algi, porosty i grzyby przy pomocy Biowash Cleaner lub Tikkurila Homeenpoistotabletti
zgodnie z instrukcjg ich stosowania. Zmy¢ elewacje woda pod wysokim cisnieniem. Skredowane podtoza usung¢ (np. poprzez
obrobke strumieniowo-$cierng). Szkliste powierzchnie nalezy mechanicznie zmatowi¢. Nieréwnos$ci i spekania wyréwnaé zaprawg
zblizong skifadem do pierwotnej. Przy renowacji starych powlok nalezy wykona¢ wymalowanie prébne, ktére pozwoli ocenié
przyczepnosé farby gruntujgcej do malowanego podtoza (np. metodg siatki nacie¢) oraz pozwoli na ocena wygladu i barwy powioki.
Pozytywny wynik decyduje o zastosowaniu produktu.

Aplikacja

Stosowaé zestaw: farba do gruntowania oraz farba elewacyjna marki Tikkurila. Nie nanosi¢ na powierzchnie poziome narazone na
bezposredni kontakt z czynnikami atmosferycznymi: deszcz, $nieg. Producent nie odpowiada za zlg jako$¢ wymalowan w
przypadku nieprzestrzegania zalecen.

UWAGA: Warunkiem trwatosci powloki malarskiej jest wykonanie zgodnie ze sztuka budowlang takich elementéw jak min. izolacja
pozioma i pionowa budynku, obrébka blacharska, orynnowanie i inne.

W niniejszej karcie niemozliwe jest opisanie wszystkich aspektéw stosowania produktu. W przypadkach, ktére nie zostaty opisane
powyzej, prosimy o kontakt z Doradcg Technologicznym. Lista dostepna na http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/kontakt.
Chetnie udzielimy Panstwu szczegdlowych informaciji zwigzanych z konkretnym obiektem.

Czyszczenie narzedzi
Narzedzia nalezy czys$ci¢ woda, bezposrednio po zakonczeniu prac. Przed umyciem narzedzia nalezy dobrze wytrzeé, w celu
usuniecia mozliwie najwigkszej ilosci farby.

Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznymisg przekazywane zgodnie z nasza najlepsza wiedza. Jako§¢ wyrobu zagwarantowana
jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest
uzywany lub réznmorodnosci czynnikow, ktore maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane
uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wczesniejszego
uprzedzenia.
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OCHRONA SRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADOW
Puste opakowania jak i opakowania zawierajace pozostatosci farb przekaza¢ do punktu zajmujgcego sie zbieraniem tego rodzaju
odpaddéw. Szczegdtowa informacje na temat mozliwosci zbierania odpadéw mozna uzyska¢ w lokalnym urzedzie gminy.

Wskazoéwki BHP i PPOZ
Zawiera produkt biobdjczy C(M)IT/MIT; BIT.

Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznymisg przekazywane zgodnie z nasza najlepsza wiedza. Jako§¢ wyrobu zagwarantowana
jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest
uzywany lub réznmorodnosci czynnikow, ktore maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane
uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wczesniejszego
uprzedzenia.
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