KARTA TECHNICZNA 12.07.2023

TIKKURILA

TIKKURILA

TIKKURILA PU-SEAL 40

OPIS Trwale elastyczny, poliuretanowy kit uszczelniajagcy i klej do zastosowan budowlanych i
przemystowych
ZASTOSOWANIE « Trwale elastyczny w szerokim zakresie temperatur

* Do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych

* Moze by¢ malowany po catkowitym utwardzeniu

» Wysoka odporno$¢ na starzenie i zmienne warunki atmosferyczne

* Bardzo dobra przyczepno$é do wigkszosci materiatbw budowlanych: beton, stal, ceramika
budowlana, dachéwka betonowa, kamien, anodowane aluminium, szkfo, drewno

* Bardzo niska wodochtonno$é

» Dobrze kompensuje drgania i wibracje

» Szybko schnacy

» Wysoka odporno$é na Scieranie

WLEASCIWOSCI » Elastyczne uszczelnianie i klejenie wszelkich konstrukcji metalowych i stalowych
PRODUKTU * Dylatacje pionowe lub poziome, fasadowe lub posadzkowe
» Wypetnianie rys, peknigé, uszczelnienia dekarskie

Powyzsze informacje nie sa wyczerpujace i kompletne. Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznymi sa przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jakos¢é wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikdéw, ktdre maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wezesniejszego uprzedzenia.
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DANE TECHNICZNE

Kolorystyka szary, bialy, czarny

Metody aplikaciji pistolety reczne lub pneumatyczne

Czas schniecia Kozuszenie, ok. 50min. (przy 23°C i wilgotno$ci wzglednej 50%)
Gestosé (kg/l) ok. 1,16 g/ml

Warunki przechowywania Produkt przeznaczony do uzytku profesjonalnego i przemystowego. <strong>Od dnia
24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia przed uzyciem
przemysfowym lub profesjonalnym.</strong>

Powyzsze informacje nie sa wyczerpujace i kompletne. Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznymi sa przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jakos¢é wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikdéw, ktdre maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wezesniejszego uprzedzenia.



‘ I ’ KARTA TECHNICZNA 12.07.2023

TIKKURILA

TIKKURILA PU-SEAL 40

INSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikaciji
Temperatura aplikacji od +5°C do +35°C

Przygotowanie powierzchni

Rodzaje powierzchni: stal, stal nierdzewna, stal emaliowana, anodowane aluminium i inne metale, beton, ceramika budowlana, tynk,
gips, glazura, terakota, gres, kamien, szklo i powierzchnie szkliwione, drewno. Na podiozach: PVC, ABS, surowe aluminium zaleca
sie wykonanie testu przyczepnosci.

Przygotowanie: Podloza oczysci¢ z brudu, pyhl, kurzu i zabrudzen podobnego typu. Usungé pozostatosci po starych kitach,
klejach, farbach i lakierach. Nastepnie dokfadnie odtlusci¢ i wysuszyé. Beton musi by¢ catkowicie utwardzony i wysezonowany.
Podloza silnie porowate, kruche, narazone na zanurzenie w wodzie lub duze obcigzenia fizyczne lub mechaniczne zagruntowac
Tikkurila C-SEAL PRIMER. W razie watpliwos$ci przeprowadzi¢ test.

Stan podioza: Powierzchnia stabilna, nosna, zwarta, sucha, wolna od szronu, lodu, zastoin wody, tluszczu, kurzu, oleju i innych
zanieczyszczen.

Gruntowanie
Tikkurila C-SEAL PRIMER, w razie potrzeby.

Aplikacja
Naktada¢ powoli, réwnomiernie i szczelnie, wypelniajac calg szczeline tak, aby fuga nie zawierala powietrza. Po natozeniu
wygtadzi¢ spoine wodg z mydiem.

Uzyj polietylenowej pianki podktadowej lub sznura dylatacyjnego aby:

- unika¢ przyklejania sie masy uszczelniajgcej do spodu

- zachowaé stosunek szerokosci do gtebokosci okreslony zasada: optymalna glebokos¢ spoiny = szeroko$é spoiny / 2, przy
zalecanej minimalnej glebokosci 8 mm.

Za pomocg tego uszczelniacza mozna wykonywac zlgcza o szerokosci do 35 mm.

Czyszczenie narzedzi
Do czyszczenia $wiezych zabrudzen uzy¢ acetonu. Po utwardzeniu usuwa¢ mechanicznie.

OCHRONA SRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADOW
Puste opakowania nalezy odda¢ do odzysku lub unieszkodliwienia.

Wskazéwki BHP i PPOZ

Zawiera: diizocyjanian 4,4'-metylenodifenylu, produkt reakcji: bis (1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylu) sebacynian/ metylo
1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylo sebacynian. Niebezpieczenstwo. Moze powodowa¢ objawy alergii lub astmy lub trudnosci w
oddychaniu w nastepstwie wdychania. Unikaé wdychania pary. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH:
Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na sSwieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania. W
przypadku wystapienia objawéw ze strony ukladu oddechowego: Skontaktowaé sig¢ z OSRODKIEM ZATRUC lub wezwaé lekarza.
Zawiera izocyjaniany. Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergicznej. Uwaga! W przypadku rozpylania mogg sie tworzyé
niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy lub mgly.

GHS08

Powyzsze informacje nie sa wyczerpujace i kompletne. Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz do§wiadczeniu praktycznymi sg przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jako§¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikdéw, ktdre maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wezesniejszego uprzedzenia.



KARTA TECHNICZNA 12.07.2023

TIKKURILA

TIKKURILA PU-SEAL 40

EN 15651-1
Tikkurila Polska S.A.
ul. Moscickiego 23
39-200 Debica, Polska
17
TIK-PL\1\PU-SEAL 40\2017
EN 15651-1

Reakcja na ogien klasa E

Trwalos¢ spemia
EN 15651-4

Tikkurila Polska S.A.
ul. Moscickiego 23
39-200 Debica, Polska

17

TIK-PL\2\PU-SEAL 40\2017

EN 15651-4

Powyzsze informacje nie sa wyczerpujace i kompletne. Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznymi sa przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jakos¢é wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikdéw, ktdre maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wezesniejszego uprzedzenia.
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