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Tikkurila RustConverter to wodorozcienczalny preparat gruntujacy przeznaczony do stosowania
na skorodowane metalowe powierzchnie- produkt otacza rdze i zapobiega jej rozprzestrzenianiu.

Zardzewiate powierzchnie.

Zardzewiale powierzchnie stalowe i ze stopéw zelaza. Powierzchnia musi by¢ pokryta warstwag
nawierzchniowag za pomocg Tikkurila Metal Primer WB Ilub Tikkurila Isoxyde. Aplikowa¢ tylko na
zardzewiate powierzchnie.

Powyzsze informacje nie sa wyczerpujace i kompletne. Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznymi sa przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jakos¢é wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikdéw, ktdre maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wezesniejszego uprzedzenia.
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DANE TECHNICZNE

Kolorystyka Niebieska, metna ciecz.

Wydajnosé 10 m?/|

Opakowania 51

Rozcienczalnik Nie rozcienczac,

Metody aplikacji Pedzel, watek lub natrysk hydrodynamiczny (dysza 19-21, ci$nienie 180-200 bar).
Czas schniecia Czas schnigcia mokrej powtoki o grubosci 200 um: Suchos¢ dotykowa po okoto 30

minutach. Malowanie kolejnej warstwy po okoto 4 godzinach. Peilne utwardzenie po
okolo 24 godzinach. Czas schnigcia i nakladanie kolejnej warstwy zalezg od grubosci
warstwy, temperatury, wilgotno$ci wzglednej powietrza i cyrkulacji powietrza.

Gestosé (kg/l) 1kg/l.

Zawartos¢ czesci statych 31
objetosciowo (%)

Warunki przechowywania  Chroni¢ przez mrozem. Dokfadnie zamkna¢ opakowanie w celu ponownego uzycia.

Powyzsze informacje nie sa wyczerpujace i kompletne. Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz doswiadczeniu praktycznymi sa przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jakos¢é wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikdéw, ktdre maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wezesniejszego uprzedzenia.
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INSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikaciji
Temperatura powinna wynosi¢ miedzy 8°C a 30°C, a wilgotno§¢ wzgledna nie moze przekracza¢ 85%.

Przygotowanie powierzchni
Oczyscié powierzchnie z luznej rdzy za pomocg szczotki drucianej, skrobaka lub podobnego narzedzia. Oczys$cié powierzchnie ze
smaru i brudu za pomoca myjki wysokoci$nieniowej i Tikkurila Panssaripesu.

Aplikacja

Farbe nalezy dokladnie wymiesza¢ przed uzyciem. Aplikowa¢ za pomocg pedzla, walka liub natrysku hydrodynamicznego (dysza
19-21, ci$nienie 180-200 bar). Uzywaé produktu nierozcienczonego. Czesto wystarczy jedna aplikacja, ale czasami konieczne jest
nalozenie kilku warstw, aby zapewni¢ catkowite pokrycie powierzchni. Przed zastosowaniem wykona¢ test w celu potwierdzenia
zgodnosci z podiozem. Aby zapewnié ochrone antykorozyjng powierzchnia musi byé pokryta warstwa nawierzchniowa za pomocg
Tikkurila Metal Primer WB lub Tikkurila Isoxyde.

Czyszczenie narzedzi
Narzedzia nalezy czysci¢ wodg, bezposrednio po zakonczeniu prac. Przed umyciem narzedzia nalezy dobrze wytrze¢, w celu
usuniecia mozliwie najwiekszej ilosci farby.

OCHRONA SRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADOW
Pozostatosci produktu nalezyprzekaza¢ firmom specjalistycznym posiadajgcym stosowne zezwolenie nazbieranie tego typu
odpadéw. . Puste opakowania nalezy oddaé do odzysku lub usunaé zgodnie z lokalnymi przepisami.

Wskazéwki BHP i PPOZ

Stosowaé rekawice ochronne. Karta charakterystyki dostepna na zgdanie. Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on (BIT) oraz masa
poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Moze powodowac
wystagpienie reakcji alergicznej. Wyréb zawiera produkt biobdjczy do jego konserwacji podczas przechowywania. Zawiera: masa
poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Powyzsze informacje nie sa wyczerpujace i kompletne. Dane opieraja si¢ na badaniach laboratoryjnych oraz do§wiadczeniu praktycznymi sg przekazywane zgodnie z
nasza najlepsza wiedza. Jako§¢ wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie
mozemy kontrolowa¢ warunkow, w jakich produkt jest uzywany lub réznorodnosci czynnikdéw, ktdre maja wplyw na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie
bierzemy odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uzyciem wyrobu w sposob niezgodny z zaleceniami i w niewlasciwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do
zmiany podanych informacji bez wezesniejszego uprzedzenia.
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