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PRZED OGNIEM

Fontefire WF Clear



Fontefire WF Clear to wodorozcieńczalny 

lakier jednoskładnikowy, który zapewnia 

powierzchniom drewnianym najwyższe 

możliwe właściwości ochrony przed 

działaniem ognia. Dzięki temu nadaje się 

on do stosowania nawet w budynkach, 

w których wymogi bezpieczeństwa 

pożarowego są na najwyższym pozio-

mie, takich jak szkoły, przedszkola, 

szpitale. Pod wpływem ciepła  

Fontefire WF Clear pęcznieje, tworząc 

izolacyjną warstwę pianki, spowalniającą 

rozprzestrzenianie się ognia i zmniejsza-

jącą wytwarzanie dymu. 

Ze względu na krótki czas schnięcia, 

znikomy zapach i niską zawartość 

LZO (lotnych związków organicznych) 

Fontefire WF Clear umożliwia szybką 

aplikację i bezpieczne środowisko pracy. 

Przezroczysty, lekko rozbielony kolor 

lakieru podkreśla naturalne piękno 

drewna, a wysoka zawartość części 

stałych zmniejsza pęcznienie włókien 

drewna, zapewniając gładkie  

i równomierne wykończenie. 

Ochrona 
przeciw-
ogniowa na 
najwyższym 
poziomie
FONTEFIRE WF CLEAR 
JEST OGNIOCHRONNYM 
LAKIEREM O NISKIEJ 
ZAWARTOŚCI LZO, 
ZAPEWNIAJĄCYM KOMFORT 
I BEZPIECZEŃSTWO 
ŚRODOWISKA PRACY  
W TRAKCIE APLIKACJI.

Szybciej, bezpieczniej i wydajniej

KORZYŚCI
NAJWYŻSZY MOŻLIWY STOPIEŃ 

OCHRONY DREWNA PRZED 

OGNIEM: KLASA B-s1, d0  

(EN 13501-1: 2007 + A1: 

2009)

KRÓTKI CZAS SUSZENIA 

ZWIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ 

I OGRANICZA KOSZTY NA 

LINIACH APLIKACYJNYCH

WYSYCHA SZYBKO ZARÓWNO  

W TUNELACH SUSZĄCYCH, JAK  

I W TEMPERATURZE POKOJOWEJ 

ZAPEWNIA NAJWYŻSZEJ 

JAKOŚCI EFEKT KOŃCOWY, 

PODKREŚLA NATURALNE PIĘKNO 

DREWNA

Szczegółowe instrukcje dotyczące stosowania znajdują się w karcie technicznej produktu.
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